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SIHGA® Merkmal IHR Nutzen

Orakelix® ist ein wegweisendes Instrument für Terras-
senbauer

Es vereinfacht die präzise Vorhersage von 
JustiFix®-Terrassenlagern, ermöglicht eine genaue 
Höhenbestimmung und optimiert die Ergonomie beim 
Einstellen der Terrassenlager

einzigartige Kombination von innerem und äußerem 
Aluminiumrohr

ermöglicht eine genaue Bestimmung der Höhenlage, 
exaktes Ablesen des JustiFix®-Typs sowie 
eventuell dazugehöriger Adapter, lästiges Auf- und 
Hinunterdrehen entfällt

raffinierte Konstruktion mit innerem 
Drehmechanismus

erlaubt die präzise Einstellung der Terrassenlager im 
Stehen, ohne sich bücken zu müssen.

setzt einen neuen Standard im Terrassenbau
bietet eine Zeitersparnis von 20-30% beim Justieren, 
schont den Rücken und trägt zu einem angenehmeren 
Arbeiten bei

perfekt geeignet zum Aufmaß nehmen
Um ein akkurates Angebot für Ihr Terrassenprojekt 
zu erstellen, empfiehlt es sich bereits in der 
Planungsphase, den Orakelix® zu verwenden

Reduktion des Sortimentes
im Gesamtsystem mit dem JustiFix® II JK inkl. 
Adapter, werden mit drei Produkten alle Höhen von 
30 - 500 mm abgedeckt

in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt höchste europäische Qualität und Wertschöpfung

aus Aluminium gefertigt und eloxiert dauerhafte, formstabile Qualität

inklusive Transporttasche und Montageanleitung zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör 
ist beigepackt

SIHGA® Orakelix®

Paket Länge Gewicht
Art. Nr. VE [cm] [kg]
55536 1 152 3,3

1520

Skala für benötigten Typ und Anzahl Adapter

Skala für Aufbau oberhalb von JustiFix® II JK

Antriebsteller mit Gummikaschierung für Feinjustierung

Gummirad zum einfachen und genauen Einstellen des Orakelix® Handrad zum Feinjustieren
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SIHGA® TIPP:
Orakelix® ist kompatibel mit den meisten Nivellierlasern, die mit Empfängern ausgestattet sind. 
Laserausstattung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Lasersystem mit Empfänger (bauseits)

Ablesen der JustiFix® II JK Feinjustierung

Bestimmung JustiFix® II JK


