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TAKE THE BEST

 0,5m bis 20,0m

22

Monitorix® WET Sensorbahn
TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTION
 
Die WET Sensorbahn nimmt die Umgebungsfeuchte bzw. Nässe an. Dadurch entstehen unterschiedliche Durchgangs-Widerstandswerte, 
welche von der Auswerte-Elektronik Hauptprozessor (tron-PU) oder Connector (tron-CON) gemessen und in digitale Messwerte ausgegeben 
werden. Der Hauptprozessor übersendet z. B. über LAN oder WLAN die Messdaten in die SIHGA® GmbH Cockpit Software.  
Die Auswertung und die Warnung des Monitorings erfolgt mittels SIHGA® GmbH Cockpit Software. Standard: Objekt-Monitoring über  
https://tagtron.sihga.com/login auf Smartphone, Laptop und PC. Option: Objekt-Monitoring über Leitstand. Systemvoraussetzungen: aktuelle 
Browser wie Google Chrome, Internet Explorer, Firefox.

Die Richtlinien für die Sensor-Verlegung und Kabellängen sind in der Montageanleitung angeführt.

HINWEISE ZUR ANWENDBARKEIT UND GÜLTIGKEIT DES DATENBLATTS

Alle Angaben richten sich an Fachkräfte, wie Architekten, Bauplaner, Handwerker der Gewerke Bau / Dachdecker, Zimmerer und Garten-  
und Landschaftsbau. Sie befreien nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine 
Garantien dar. Es gelten für alle Planungen und Ausführungen die jeweils aktuell geltenden Normen und anerkannten Regeln der Technik. 
Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen bleiben vorbehalten. Die Inhalte der Datenblatt ersetzen 
keine objektbezogene, bauliche Fachplanung. Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken sind nicht gesondert hervorgehoben, dennoch bei der 
Planung und Ausführung zu beachten.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte sorgen Sie dafür, dass die Sensoren und Sensorbahnen im trockenen Zustand verbaut werden!

Mechanische Eigenschaften
Breite 22 mm

Einsatzlänge von 0,5 bis 20 m

Dicke 0,75 mm

Gewicht ca. 220 g/m2

Material Kette Polyester-Monofil 200my 
Fäden-Anzahl: 40
weichgeglühter Edelstahldraht 300my 
Fäden-Anzahl: 2

Dehnung bei Bruch* 30 %

Bruchfestigkeit * 600 N

* ohne Draht


