
SIHGA® GmbH I Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden, Austria | Tel +43 7612-74370-0 | Fax +43 7612-74370-10 | E-Mail info@sihga.com | www.sihga.com

TAKE THE BEST

Monitorix® Hauptprozessor
TECHNISCHES DATENBLATT

Anschluss der Elektronik

Netzteil Hauptprozessor LAN-Modul

Anschlüsse
8x für Sensorbahnen 

1x LIN-Bus für bis zu 8 Stk. CORE oder 8 Stk. DIGITAL-Sensor 
(Mischung möglich)

1x CAN-Bus Stromversorgung, Verbindung für max. 13 Connectoren

1x Erweiterungsstecker Steckverbindung für LAN-Modul (female)

Elektrische Eigenschaften
Versorgungsspannung +12V ± 30 % (verpolgeschützt), 1 W

CE Konform, RoHS-Konformität, RED Konformität (2014/53/EU) (2011/65/EU)

Mechanische Eigenschaften
Abmessungen 71,5 x 91 x 61,4 mm (Hutschienengehäuse 4TE*)

Gewicht 115 g

Schutzart IP44

* TE = Teilungseinheit (18 mm)

Umgebungsbedingungen
Lagerung 10 … 30 °C / 40 … 60 % RH

Betrieb 0 … +70 °C / 10 … 90 % RH (nicht kondensierend)

WLAN
Standard 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Protokolle HTTP(S), DHCP, IPv4, DNS, WPA/WPA2

Sendeleistung max. 20 dBm (100 mW)
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FUNKTION

Hauptprozessor (tron-PU) ist Mess- und Auswerteelektronik und ist für die elektronische Datenübertragung zuständig. Die Sensormessungen 
werden vom Hauptprozessor in digitale Messwerte umgesetzt. Der Hauptprozessor übersendet z. B. über LAN oder WLAN die Messdaten 
in die SIHGA® GmbH Cockpit Software. Die Auswertung und die Warnung des Monitorings erfolgt mittels SIHGA® GmbH Cockpit Software. 
Standard: Objekt-Monitoring über https://tagtron.sihga.com/login auf Smartphone, Laptop und PC. Option: Objekt-Monitoring über Leitstand. 
Systemvoraussetzungen: aktuelle Browser wie Google Chrome, Internet Explorer, Firefox.

Die Richtlinien für die Sensor-Verlegung und Kabellängen sind in der Montageanleitung angeführt.

HINWEISE ZUR ANWENDBARKEIT UND GÜLTIGKEIT DES DATENBLATTS

Alle Angaben richten sich an Fachkräfte, wie Architekten, Bauplaner, Handwerker der Gewerke Bau / Dachdecker, Zimmerer und Garten-  
und Landschaftsbau. Sie befreien nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine 
Garantien dar. Es gelten für alle Planungen und Ausführungen die jeweils aktuell geltenden Normen und anerkannten Regeln der Technik. 
Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen bleiben vorbehalten. Die Inhalte der Datenblatt ersetzen 
keine objektbezogene, bauliche Fachplanung. Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken sind nicht gesondert hervorgehoben, dennoch bei der 
Planung und Ausführung zu beachten.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte sorgen Sie dafür, dass die Sensoren und Sensorbahnen im trockenen Zustand verbaut werden!


