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Monitorix® DIGITAL-Sensor
TECHNISCHES DATENBLATT

Anschlüsse
1x LIN-Bus

Elektrische Eigenschaften
Versorgungsspannung +12V ± 30 % (verpolgeschützt)

Bus-Interface LIN

Besonderheit redundante Temperatur -und Luftfeuchtesensoren

CE Konform

Mechanische Eigenschaften
Abmessungen 55 x 42 x 12 mm

Gewicht 25 g (ohne Kabel)

Umgebungsbedingungen
Lagerung 10 … 30 °C / 40 … 60 % RH

Betrieb -25 … +70 °C / 0 … 100 % RH (nicht kondensierend)

Luftfeuchte
Messbereich 0 … 100 %

Genauigkeit ± 2 %

Auflösung 0,04 %

Sensor Kapazitiv-Polymer

Temperatur
Messbereich -40 … +100 °C

Genauigkeit ± 0,5 °C

Auflösung 0,025 °C

Sensor PTAT
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FUNKTION

Der DIGITAL-Sensor ist ein digitaler Punktsensor, der die Temperatur mittels PT100 und die Wassermoleküle mittels Kondensatorprinzip 
(Ladungsaustausch) an der Messfläche misst. Bei 1 bar Umgebungsdruck errechnet der DIGITAL-Sensor die RH in % und übermittelt die
Messdaten via LIN-Bus-Protokoll an die tron-PU oder tron-CON. Der DIGITAL-Sensor ist speziell für die Anforderungen im Flachdach, Estrich 
usw. konzipiert. Für SIHGA Monitorix Systeme, welche mit WET Sensorbahnen ausgestattet sind, dient der DIGITAL-Sensor als Referenz- 
sensor. Um die zuverlässige Funktion des DIGITAL-Sensors zu gewährleisten sind zwei digitale Feuchte- und Temperatur-Elektronik- 
Bauteile auf der DIGITAL-Sensor PPCB verbaut.
 

HINWEISE ZUR ANWENDBARKEIT UND GÜLTIGKEIT DES DATENBLATTS

Alle Angaben richten sich an Fachkräfte, wie Architekten, Bauplaner, Handwerker der Gewerke Bau / Dachdecker, Zimmerer und Garten-  
und Landschaftsbau. Sie befreien nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine 
Garantien dar. Es gelten für alle Planungen und Ausführungen die jeweils aktuell geltenden Normen und anerkannten Regeln der Technik. 
Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen bleiben vorbehalten. Die Inhalte der Datenblatt ersetzen 
keine objektbezogene, bauliche Fachplanung. Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken sind nicht gesondert hervorgehoben, dennoch bei der 
Planung und Ausführung zu beachten.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte sorgen Sie dafür, dass die Sensoren und Sensorbahnen im trockenen Zustand verbaut werden!


