
SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden | AUSTRIA 
Tel.: +43 7612 / 74 370 - 0 | E-Mail: info@sihga.com | www.sihga.com
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Sensorklemme Gelbox

Sensorkabel WET/-GUARD Checkbox
Eine WET Sensorbahn -> ein Steckplatz an der Elektronik.
WET Sensorbahnen können gestückelt werden.

Sensorbahn verlegen

Benötigte Länge abschneiden. 
Max. 20 m Gesamtlänge pro 
Steckplatz

Befestigung ca. alle 2 m
(keine Trennlage nötig)

Verlegeplan auf den Bereich übertragen, 
auf welchem die Sensoren angebracht werden.

Verpackung nicht öffnen

INNOVATIVE BAUTECHNOLOGIE MIT SUPPORT FÜR DIE ZUKUNFT

MA Nr. TT60301/25/08/DE

Monitorix® WET

Montagevideo

321

4b4a 5

Verpackungseinheit: 25 lfm / 100 lfm
Maximallänge einer WET Sensorbahn: 20 m
Sensorbreite: 22 mm

Zubehör Verlegung definieren

Anfang Verlegung WET Sensorbahn Anfang Verlegung WET Sensorbahn Verlegung WET Sensorbahn

Tipp:  durch Halten des Gewebes können die Litzen  
 in den Flanken hervorgeschoben werden.

• Sensordraht freilegen (ca. 11 mm)

• Checkbox anschließen und verschließen
• Zugprüfung

• Checkbox in Gelbox legen
• Gelbox schließen

• Lage sichern (z. B.: Klebeband)



SI
HG

A®
SI

HG
A®

SI
HG

A®
SI

HG
A®

SI
HG

A®
SI

HG
A®

SI
HG

A®
SI

HG
A®

SI
HG

A®

Sensorkabel 2-polig 
abisolieren (ca. 11 mm)

Sensorkabeln WET/-GUARD werden von WET Sensorbahn zu 
Elektronik geführt (Hauptprozessor oder Connector).
Auf eine saubere und geordnete Verlegung der Kabel ist zu achten.

Formular (Positionsliste) ausfüllen!
Ausgefülltes Formular inkl. Bilddokumentation an
monitoring@sihga.com senden oder im SIHGA® Cockpit hochladen!

Download: https://www.sihga.com/service/download/monitorix/

HINWEIS: WET Sensorbahn kann auch gestückelt werden.
Bsp.: 5 m WET - Klemme - Sensorkabel - Klemme - 5 m WET

Die zu den Kabeln (VP 2) beigepackten Monitorix-Sticker zur 
leichteren Kabelbeschriftung verwenden.

Max. 100 m Sensor-
kabel je Steckplatz / 
Sensorbahn

Das Verlegen der 
Sensorkabel in einem 
Elektro Leerrohr (nicht 
im Lieferumfang ent-
halten) wird empfohlen!

Positionsliste
zu Ihrem Monitorix® Feuchtemonitoring Projekt: MX

Kunde/Firma Debitor

Bauvorhaben

Zuständigkeit Telefon

Straße, Hausnr. Land, PLZ, Ort

Kontakt zur Inbetriebn. Telefon f. Rückfragen

Datum:

Auftrags-Nr.: VAB

auf Basis der Verkaufsgrundlage

Projektadresse:

Anschlussbeispiel:

Ausgefüllte Positionsliste inkl. Dokumentation (Verlegepläne, Fotos,...)
retournieren an: monitoring@sihga.com

Beim Einsatz von CAN-Bus-Leitung 
ist am Anfang und Ende der Leitung 

der Jumper zu schließen 

Anschluss CAN-Bus 
Nur bei versetzter oder 

lokal getrennter Anordnung 
der Elektroniken

Elektronik: 
Hauptprozessor 

tron-PU

LAN-Modul

Anschluss LAN
RJ45 min. Cat5

+ V

- V

 Netzteil

3-stellige Seriennummer
an monitoring@sihga.com 

inkl. Dokumentation übermitteln

Sensorkabel WET/GUARD
LiYY 2x0,25 mm2

Sensorkabel CORE/DIGITAL
Sternförmig

CORE-Sensor
DIGITAL-Sensor

Elektronik:
Connector 
tron-CON

Gelbox WET

Anschluss CORE-/DIGITAL-Sensor
für bis zu 8 Stk Elektronik (tron-PU od. tron-CON) 
gemischte Anordnung möglich
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Klemmen WET

WET-Sensorbahn
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Eckausbildung WET Sensorbahn

Verlegung Sensorkabel WET/-GUARD

Trennschicht Untergrund

Platzieren und falten Lage sichern

WET

WET

Kreuzungspunkt WET Sensorbahn

Beschriftung Sensorkabel WET/-GUARD

Trennschicht Untergrund

Lage sichern
Trennschicht 

WET Sensorbahn

Steckplatz 1 - 8  
je Elektronik

Ende Verlegung WET Sensorbahn

Anschluss der Elektronik 
(Hauptrozessor oder Connector)

Ende Verlegung WET Sensorbahn

Dokumentation

Sensordraht freilegen 
(ca. 11 mm)

• Anschlüsse sensorseitig herstellen

• Sensorklemmen in Gelbox legen
• Gelbox schließen

• Entlastungsschlaufe bilden
• Lage sichern 

(z. B.: Klebeband)


