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Bemessung Holz-Beton Verbunddecke
mit SIHGA Hobet® Schrauben

Ihre Vorteile mit dem SIHGA® HBV-Bemessungsprogramm:
(Version 16.9.1)

TAKE THE BEST

mehrsprachig (DE, EN, IT, FR, CZ)

Auswahl verschiedener nationaler Anhangen als Grundlage der
Bemessung (AT, DE, GB, IT)

ermoglicht die Eingabe von Flachenlasten und Einzellasten

Eingabe der Deckenkonstruktionen als Tramdecke,
Dippelbaumdecke oder Brettsperrholzdecke
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bietet die Moglichkeit die Verschraubung der Verbundschrauben
unter 45° oder 90° auszufihren

alle relevanten Nachweise der unterschiedlichen Bauteile werden
gefuhrt

Berlcksichtigung von Brandschutzklassen

Einteilung der Deckenkonstruktionen in Schwingungsklassen fur
unterschiedliche Anforderungen
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Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
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Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria
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e Ausgabe der Querkraftdeckung inkl. Schraubenpositionen

e zusétzliches Bemessungsblatt ., Dippelbaum”

e zusétzliches Bemessungsblatt ,.Schalung”
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Ihre Vorteile bei Holz-Beton Verbund:

diverse Einsatzbereiche, wirtschaftlich und
kostenguinstig

Altbausanierung (Verstarkung von Holzbalkendecken),
Gebaudeaufstockung (Lastverteilende Decken fiir das
DachgeschoB], Neubauten

(Hochtragfahige Holz-Beton-Verbund-Strukturen)

optimiert im Vergleich zu reinen Holzdecken

hohere Tragfahigkeit und Steifigkeit, Brandschutz,
besseres Schwingungsverhalten, Schallschutz,
Warmeschutz

optimiertes System im Vergleich zu reinen
Betondecken

bessere Okobilanz, geringeres Eigengewicht, riickbaubar

TAKE THE BEST
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