








Tragfahigkeiten Modulix® IdeFix®

GoFix® HK Dimension [kN]
b min. [mm] hmin.[mm]  C24  CLT5S (2cm Mittellage) R, Stahl bei F1

charakteristische ~ 30F 6Stk. 6,0x 60 90 57 25,62 20,75
Tragfahigkeiten Rk,F1 23,6
ETA 14/0160 Annex A) —)éf— 8Stk. 6,060 120 57 34,17 27,67

b min. [mm] h min. [mm] CLT 5S (2cm Mittellage)

charakteristische 30 6Stk.  6,0x60 90 57 19,99 39,88
Tragfahigkeiten Rk,F2
ETA 14/0160 Annex E) -ﬁf— 8Stk.  6,0x60 120 57 23,39 39,88

b min. [mm] h min. [mm] C24 CLT 5S (2cm Mittellage)

charakteristische ~ 30F  6Stk. 6,060 90 57 17,45 7,82
Tragfahigkeiten Rk,F3
ETA 14/0160 Annex E) —)é)(— 8Stk.  6,0x40 120 57 20,85 13,36

Tragfahigkeiten Fischer Bolzenanker FAZ Il Plus M12 unter folgenden Annahmen:
Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04

Untergrund gerissener Beton C25/30

Nachweis gemaB ETA-19/0520

< 20 mm Ausgleichsschicht / Quellmortel unter Holzrahm/CLT

Einspanngrad a =2,0

Bei kombinierter Zug-/Querbeanspruchung: Interaktionsnachweis erforderlich

https://www.fixperience.online

h . 124 mmh_ 110mm Sockel h min. 200 mm Betonplatte h min. 200 mm o

b [mm] ¢ [mm] c1 [mm] [kN] c2 [mm] c3 [mm] [kN] =

-

Bemessungswert der 120 60 150 8.4 55 150 14,2 E
Tragfahigkeit Rd, F1 150 75 150 10.9 80 150 14,9
ETA -19/0520 200 100 150 14,9 120 150 14,9
b [mm] ¢ [mm] c1 [mm] [kN] c2 [mm] c3 [mm] [kN]
Bemessungswert der 120 60 0. Randeinfluss 5,41 55 0. Randeinfluss 5,41
Tragfahigkeit Rd, F2 150 75 0. Randeinfluss 5,41 80 o. Randeinfluss 5,41
ETA -19/0520 200 100 0. Randeinfluss 5,41 120 0. Randeinfluss 5,41
b [mm] ¢ [mm] c1 [mml] [kN] c2 [mm] c3 [mm] [kN]
Bemessungswert der 120 60 0. Randeinfluss 5,18 55 0. Randeinfluss 4,64
Tragfahigkeit Rd, F3 150 75 0. Randeinfluss 5,41 80 0. Randeinfluss 5,41
ETA -19/0520 200 100 0. Randeinfluss 5,41 120 0. Randeinfluss 5,41

TECHNISCHER HINWEIS - TRAGFAHIGKEITEN

e Holztragfahigkeiten auf Basis Prifbericht Bureau Schmid und ETA-14/0160 (IdeFix®)

e Tragfahigkeiten der Stahlbauteile aus FEM-Analyse gemaf technischem Bericht ZTA-SIH-25-001 ZT Awender GmbH
e Bemessungswerte des Betonankers nach DIN EN 1992-4:2019-04 und ETA-19/0520

e Abweichungen der Tragfahigkeiten aufgrund von Rohdichte- und Anwendungsstreuungen maéglich

* MaBlgebend ist stets der geringste Widerstand aus Holz, Beton oder Stahl

e Mindestabmessungen projektbezogen zu priifen; Tabellen dienen nur als Orientierung

* Bemessung Holz gemaB EN 1995-1-1: Rd =Rk - k__ /v,

e Nachweise der Materialien sind getrennt zu fithren; Interaktionen gemaB Norm zu beriicksichtigen
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Bohrlochabmessungen
Holz und Beton

20 - 22

H

min. 30

30

Modulix® IdeFix®

250

250

min. 130

12

Modulix® Verriegler

UK-Wandelement

-
30

GoFix® HK 6 x 60

SW30 zum Hohe Justieren
(im bereits verbauten Zustand)
[ |

38

Fischer Bolzenanker FAZ I|
Plus 12/80 gvz
galvanisch verzinkt

"

TX 25

M12

1 Stk. Modulix® besteht aus:

1 Stk. Modulix® IdeFix®

1 Stk. Modulix® Verriegler

8 Stk. GoFix® HK 6 x 60
optional Fischer Bolzenanker FAZ Il

15tk Plus 12/80 gvz

galvanisch verzinkt

SW36 zum Ver- u. Entriegeln

23

SIHGA® TIPP:
Zur positionsgenauen Bohrung in den Beton, empfehlen wir mittels Bohrschablone zu arbeiten.
Hierfur eignet sich der Modulix® Maulschlissel mit integrierter Bohrfiihrung oder ein selbst

hergestelltes Behelfswerkzeug.
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Kontrollmarkierung verriegelt

Verriegler 90°
O drehen O @ O 2

Losdrehsicherung

SIHGA® Dimension
montagepack dxl
Art. Nr. VE Type [mm] %
55806 20 Modulix® 50 x 30 e
55892 20 Fischer Bolzenanker FAZ Il Plus M12 x 180 (ETA-19/0520) =

ﬁ\

Modulix®entriegelt

Modulix® verriegelt

SIHGA® TIPP:

Zur positionsgenauen Bohrung im Holz per Hand, empfehlen wir die Modulix® Bohrschablone mit

| Schnellwechseladapter (Seite 219).
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Modulix® Zubehor

Modulix® Maulschliissel 30/36

55,5

SIHGA®

Modulix® Maulschlissel

Art. Nr.
55882

4 x Magnet

\. EPDM-Kaschierung '

4 x Magnet

AN S

SW 30
Hdhe justieren

12,2 Bohrerfiihrung
fiir Beton
590

SW 36
ver-/entriegeln

LN
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Modulix® Zubehor

Modulix® Bohrlehre mit Schnellwechselsystem
zwischen Bohren und Schrauben

SIHGA®
Modulix® Bohrlehre Leihgerat
Art. Nr.
55902

Orakelix® (Seite 90)

SIHGA®
Orakelix®
55536

(C]
=
=
=
=
=

Orakelix® Adapter Modulix®

SIHGA®
Orakelix® Adapter Modulix®
55576

www.sihga.com
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Modulix® Anwendung

Niveau mit Orakelix® herstellen Maortelband herstellen

Wand stellen Modulix® mit 90° Drehung verriegeln

51HG4s
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